Produkt Information

Professional
377 Batteriepol Schutzlack

Dauerhafter sdure- und temperaturbestandiger Korrosionsschutz fiir Batterieklemmen und -pole.

Eigenschaften

¢/ PH-neutral

v/ Sdurebestandig

«" Hervorragender Korrosionsschutz

v Temperaturbestandig von -40°C bis +120°C
v Gepriifte Materialvertraglichkeit

Anwendungsgebiet
v Als Korrosionsschutz fiir Batteriepole und Batterieklemmen.

Anleitung

Oxidationen von Batteriepolen und Batterieklemmen mechanisch entfernen. Kontaktflachen
satt einspriihen. Vor Inbetriebnahme abliiften lassen.

Produktbezeichnung Inhalt Artikelnummer Verpackungseinheit
Batteriepol Schutzlack 150 ml 1102209 24 STK

i
Battery Pole

. Protective Lacquer

DY B Batteriep

RECY-
CLED

Die in dieser Produktinformation gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfaltiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem PI377 20250326

Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- u. Arbeitsweisen kdnnen wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht iibernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhalt- TUNAP
nis nicht begriindet und es entstehen aus eventuellen Kaufvertrégen keine Nebenverpflichtungen. Die Produktinformation ist nur in ihrer jeweils aktuellsten Fassung giiltig. TUNAP GmbH & Co. KG -com
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